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CELICNI ODLIVCI

Proizvodi izuzetnog kvaliteta, o éemu svedodi atest BS EN ISO 9001 : 2000 QMS
BRITISH STANDARDS INSTITUTION,

OVAJ PROGRAM OBUHVATA :
>  CELICNE ODLIVKE KOJI SE IZRADPUJU PO PORUDZBINI

>  CELICNE ODLIVKE KOJI SE KORISTE KOD GRADEVINSKIH |
DRUGIH MASINA




>  CELICNE ODLIVKE NAMENJENE TERMO ELEKTRANAMA

KAO | MASINAMA NA POVRSINSKIM KOPOVIMA UGLJA

MARK CHEMICAL STRUCTURE HARDNESS
Bezeichnung CHEMISCHE STRUKTUR HARTE
TUS T DIN %C ToS] Todn ToP max %o Smax ToCr W NI % Mo 1B
Steel cast for general use
S loline fir ie llneeine e
Sc.0200 Gs-38 0,12-0,20 0,30-0,50 0,50-0,80 0.020 0.015 127-169
Sc.0400 Gs-45 0,18.0.25 0,30-0,50 0,50-0,80 0.020 0.015 140-183
c.0500 Gs-52 0,27-0,35 0,30-0.50 0,50-0,80 0020 0.015 145-185
Sc.0600 Gs-60 0,38-0.49 0,30-0.50 0,50-0,80 0.020 0.015 170-210
Gs-T0 (1.50-0,62 0,30-0,50 0,50-0,80 0.020 0.015 170-210
Steel cast for improvement
Stahlguss fiir die Verbesserun;
Gs-(25 0,18-0,23 0,30-0,60 0,50-0,80 0.020 0.015 <0,30
Gs-Ke24 0,20-0,28 0,30-0,60 0,50-0,80 0.020 0.015 <0,30
C-35 0,32-0,39 0,15-035 0,50-0,80 0,020 0.015
C-45 0,42-0,50 0,15-035 0.50-0,80 0.020 0.015 53 HRC
C-60 0,57-0,60 0,15-0,35 0,60-0,90 0.020 0.015 53 HRC
Gs-17CrMoss (,15-0,20 0,30-0,60 0.50-0,80 0.020 0.015 1.0-1,5 0,45-0,55 53 HRC
Gs-20Mn5 0,17-0,23 0,30-0,60 1.0-13 0.030 0.020 <{),30 53 HRC
Ge-25CrMod 0.22-0,29 0,15-0.40 0,50-0,80 0.030 0.020 0.9-1,2 0,15-0,30
Gis-34CrMod 0,15-0,40 0.50-0,80 0030 0.020 0912 0.15-0,30
Sc. 4732 Gis-42CrMod 0,15-0.40 0,50-0,80 0.030 0.020 0,9-1.2 0,15-0,30
Stecl cast for cementation
Stahlguss fiir die Zementierung
Fc. 1220 C-15 0,12-0.18 0,15-0.35 0,30-0,60 0030 0.020
4320 16MnCrs 0,14-0,19 0,15-0.40 1,0-1,3 0.030 0.020 0.8-1,1
Sc.5420 15CTNIG 0,12-0,17 0,15-0,40 0,40-0,60 0.030 0.020 14-1,7 14-1.7
Wear-resistant steel cast
Abnu 18 resistenter Stahl,
Sc.3134 50Mn7 (0.45-0,55 0,15-0.40 1,5-2,0 (030 0.020 220(340-430)
Sc.1160 G-x120Mni2 1,1-1,3 0,20-0,50 11,5-13.5 <0,10 =0,040 175-240
Sc. 3460 G-x120MnCri2.1. 1.1-1,3 0,30-0,50 11,5-13,5 <0,10 <0,040 1,0-1,5 175-240
18%Mn Gx130MnCr18.2 1,1-1,3 0,30-0.50 18.00 <0,10 <0,040 19 190-260
20%Mn Gx140MnCr20.3 1,1-14 0,30-0,50 20.00 <0,10 =0,040 2,5%Cr 190-260
‘Higher chrome steel
Hochlegierter Stahlguss 0,030
Fc.4576 G-x40CtSiNG 0.30-0.50 1,00-2,50 0,5-1.5 0030 0.030 26-28 3.5-5,5
Sc4577 G-x 400 0,30-0,50 1.00-2.50 0,5-1.5 0.030 0.030 24-26 1114
Sc4578 G-x40CrSiNi2520 0,30-0,50 1,00-2,50 0,5-1,5 0.030 0.030 24.26 1921
HS-1 Internal 14 14 0.60 0.030 0.030 30.00 / 05
HS-11 Internal 1.3 13 0.75 i 0.020 25.00 4.5 /
Hanguss (chilled soldering)  G-x300CrMol 5.3, 2336 0,2-08 0,5-1,0 ! M 14-17,0 0,7-1,0 3 SROGOHRC
Hanguss (chilled soldering)  G-x270CTMn20 2.5-2.9 0,508 0,812 0.030 i 18-20 1,8-2.2 0.4 58-60HRC
H2Mx Intemal 0.45-0,55 1,0-1,5 0.020 0,80-1,3 1.9-2,1 0,4-0.6 45-55HRC
JKugeln (sphere) G-x290CrMnl15.1. 2,5-2,8 0,2-0,8 0,5-1,0 . 16-1% / <04 58-60HRC
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